BiDi-WiFi
Interfaz de

programacion
de bolsillo

Con BiDi-WiFi y la app MyNice Pro,
los procedimientos de configuracion
de la instalacion son sencillos y
eficaces.

Todas las fases de programacion de
los automatismos se pueden realizar
también comodamente desde tu
vehiculo.
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Instalar y configurar
automatizaciones
Nice

Ingresa W direccidn de email para entrar



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link

Interfaz plug-in

BIiDiI-WiFi

Herramienta bolsillo,

que llevar siempre encima

para facilitar los procedimientos

de configuracion de los
automatismos Nice.

Enchufar, configurar y empezar.

Plug-in ) ) . , . . .
8? g (; Un interfaz plug-in sencilla y de bolsillo, compatible con todos los automatismos Nice
para cancelas y puertas de garaje con el conector Bus-T4.
@ 9 Cuando se conecta la interfaz BiDi-WiFi, esta genera automaticamente una red Conexion
l WiFi para configurar el automatismo, mediante la app MyNice Pro. También

LD comodamente desde el asiento de tu vehiculo. | WiFi
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Configuracion

Instalacién
Automatismos
Movimientos
Seguridad

Ahorro energético

Pardmetros avanzados

Procedimientos guiados mediante wizard con la descripcion de los parametros
mostrados segun el manual de instrucciones. La funcién de busqueda permite
buscar facilmente el parametro de programacion elegido para completar la instalacion.

Nube de gestion especifica. La lista de los instaladores, la panoramica de las
intervenciones, la geolocalizacion mediante mapas y estadisticas se pueden
consultar faciimente y garantizan un servicio rapido y eficiente, reduciendo los tiempos
de respuesta a los propios clientes.

La tecnologia Nice, al reconocer la central Gate&Door, permite efectuar actualizaciones
del firmware en tiempo real y mostrar manuales para acceder facimente a la
informacion del automatismo durante la fase de intervencion.

<  Cierre automaético

On

Tiempo de pausa 0
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Este pardmetro es de tipo ON/OFF; el valor
configurado en fabrica es OFF. La funcidn permite
activar en la central de la automatizacién ol clerre
automatico al final de un movimiento de Apertura
Si la funcidn esta activa (ON), & movimiento de

clerre avtomatico comienza al concluir el iempo de
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MyNice Pro
App

Herramienta,
sencilla e intuitiva
que te facilita el
trabajo de gestion
tanto de un sistema
individual como de tu
empresa.

MyNice Pro MyNice Pro
for Android for I0S
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.mynicepro
https://apps.apple.com/us/app/mynice-pro/id1459858869?ign-itscg=30200&ign-itsct=apps_box_link
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